
Typ
Methan-

konzentra-
tion

Volumendurchfl uss bei einer Methankon-
zentration von 25 bis 60 % vol.

Fackel-
höhe

Fackel-
durchmesser 

Gewicht
Verbren-

nungs-tempe-
ratur 

Verweilzeit
Thermischer 
RegelbereichFackelleis-

tung
Min.

Gasdurch-
fl uss

Mittlerer 
Gasdurch-

fl uss

Maximaler 
Gasdurch-

fl uss

MW % vol. m3/h m3/h m3/h m m t °C s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,75 25-60 30 90 150 6,00 0,80 1,40 >1000 0,3 1:10

1,25 25-60 50 150 250 6,00 0,80 2,00 >1000 0,3 1:10

1,50 25-60 60 180 300 6,00 1,00 2,50 >1000 0,3 1:10

2,50 25-60 100 300 500 6,00 1,00 2,50 >1000 0,3 1:10

3,75 25-60 150 450 750 6,50 1,20 3,00 >1000 0,3 1:10

5,00 25-60 200 600 1000 7,50 1,35 3,50 >1000 0,3 1:10

6,25 25-60 250 750 1250 7,50 1,45 4,00 >1000 0,3 1:10

7,50 25-60 300 900 1500 8,00 1,60 4,50 >1000 0,3 1:10

8,75 25-60 350 1050 1750 8,00 1,70 4,80 >1000 0,3 1:10

10,00 25-60 400 1200 2000 8,00 1,80 5,00 >1000 0,3 1:10

12,50 25-60 500 1500 2500 8,00 2,00 5,50 >1000 0,3 1:10

7,50 25-60 300 900 1500 10,00 2,00 5,50 >1000 0,3 1:10

12,50 25-60 500 1500 2500 10,00 2,00 5,50 >1000 0,3 1:10
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zentration von 25 bis 60 % vol.
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RegelbereichFackelleis-
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fl uss

Mittlerer 
Gasdurch-

fl uss

Maximaler 
Gasdurch-

fl uss

MW % vol. m3/h m3/h m3/h m m t °C s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,75 25-60 30 90 150 6,00 0,80 1,40 >1000 0,3 1:10

1,25 25-60 50 150 250 6,00 0,80 2,00 >1000 0,3 1:10

1,50 25-60 60 180 300 6,00 1,00 2,50 >1000 0,3 1:10

2,50 25-60 100 300 500 6,00 1,00 2,50 >1000 0,3 1:10

3,75 25-60 150 450 750 6,50 1,20 3,00 >1000 0,3 1:10

5,00 25-60 200 600 1000 7,50 1,35 3,50 >1000 0,3 1:10

6,25 25-60 250 750 1250 7,50 1,45 4,00 >1000 0,3 1:10

7,50 25-60 300 900 1500 8,00 1,60 4,50 >1000 0,3 1:10

8,75 25-60 350 1050 1750 8,00 1,70 4,80 >1000 0,3 1:10

10,00 25-60 400 1200 2000 8,00 1,80 5,00 >1000 0,3 1:10

12,50 25-60 500 1500 2500 8,00 2,00 5,50 >1000 0,3 1:10

7,50 25-60 300 900 1500 10,00 2,00 5,50 >1000 0,3 1:10

12,50 25-60 500 1500 2500 10,00 2,00 5,50 >1000 0,3 1:10
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Abgastemperatur > 1000°
Reinigungsgrad > 99,9%
Kurze Verweilzeit > 0,3 sek.
Wärmeisolation in der Brennkammer
Automatische Luftzufuhr in die Brennkammer
Ausführung Fackelkörper: stahl feuerverzinkt
Positive Umweltexpertise für die Technologie 

Hochtemperaturfackel


